
FICHE TECHNIQUE

LT Showertec - 10 Route de Saint-Hippolyte 33330 Saint Pey d’Armens - France
www.ltshowertec.com - 05 57 40 27 22 - contact@ltshowertec.com

Matière corps principal	 Laiton

Matière poignée	 Alliage de zinc

Matière finition	 Nickel et Chrome

Jets	 3 modes

Pression de fonctionnement	 Entre 0,5 et 8 bar

Pression recommandée	 Entre 1 et 5 bar

Cran d’arrêt de sécurité	 38°C

Garantie	 2 ans

ACS	 25 ACC LY 241

Caractéristiques

Supports muraux	 Voir FT «Supports muraux de robinetterie»

Produits associés

Références

ROBD-T3C	 Robinet thermostatique, Ciel de pluie, Douchette

	 Chromé

ROBD-T3D	 Robinet thermostatique, Ciel de pluie, Douchette

	 Doré

ROBD-T3N	 Robinet thermostatique, Ciel de pluie, Douchette

	 Noir

COLONNE DE DOUCHE	

- Qualité et design intemporel pour s’incorporer parfaitement dans tous les styles 

de salles de bain

- Composée d’un robinet thermostatique, d’un ciel de pluie et d’une douchette

- Finition de haute qualité dans trois coloris : chromé, doré et noir mat

- Température précise et stable de l’eau grâce à une cartouche thermostatique 

de qualité supérieure

- Deux poignées de réglage : l’une pour gérer la température et l’autre pour

choisir du débit d’eau

- Équipé d’un cran d’arrêt de sécurité de l’eau chaude à 38 °C

- Flexible de douche permettant une grande malléabilité du pommeau

- Simple d’entretien

- Installation facile à l’aide de vis de fixation

Descriptif

Visuel

Finitions

NoirDoréChromé
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